首钢长治钢铁有限公司采购中心“熔剂厂套筒窑年修耐材”采购项目招标文件


附件2
授 权 委 托 书
首钢长治钢铁有限公司：                       
（单位名称）     是在中华人民共和国境内合法注册的企业，法定地址（营业执照上注明的地址），企业法人代码（法人代码），主要生产地点设在（生产厂地址）。
兹委托我单位下列代理人代表我方在贵公司全权办理  采购项目名称、采购编号的投标及合同签订事宜。具体为：1、负责签署本次投标文件、提交标书；对开标内容签字确认；接受询标并对标书中有错误或有歧义或根据招标人要求需对标书进一步说明澄清的内容，有权承认、放弃、变更，并签署有关文件。2、签订合同、办理结算、代为收款、处理有关合同履行过程中的一切事宜，并签署相关文件。                      

    该代理人在授权范围内依法所签的书面文件和从事的代理行为，我方均予以认可并自愿承担一切法律责任。

授权期限：2021年 6月1日至2021年8月31 日代理人签署的所有文件（在本授权书有效期内签署的）不因授权的撤消而失效，特此声明。
代理人姓名：         职务：           联系方式：

代理人身份证复印件（粘贴处）：

代理人签字：   

                           授权人盖章（行政公章）：

                           法定代表人盖章并签字: 

注：1、代理人无转委托权。2、代理人因工作变动或离职，授权人应及时书面通知首钢长治钢铁有限公司并重新办理授权委托书，否则授权人应承担不利后果。  
授权委托书附件
现将我公司与首钢长治钢铁有限公司开展本委托书授权范围内业务时所需用到的印章模型预留如下，并对印章的真实有效性负责。
合同专用章印模：              财务专用章印模：  
其他印模：
我公司申明：除以上印章外，我公司在与首钢长治钢铁有限公司开展本次业务时，使用其他印章一律无效。
同时我公司申明已知悉首钢长治钢铁有限公司与我公司开展本次业务代理人之授权情况，并对该公司的如下提示已充分理解并无异议。
1、“首钢长治钢铁有限公司合同专用章”为公司对外签订合同、协议的唯一印章，对公司各二级单位加盖行政印章或其他印章签署的合同、协议，公司一律不予认可。
2、未由公司书面出具有效授权委托书的业务人员，对外签署的所有合同、协议，公司一律不予认可。
3、上述合同或协议包括变更、解除合同（技术协议除外）。
单位公章：
代理人签字：                 法定代表人盖章：
日期：
附件3
诚信投标承诺书

首钢长治钢铁有限公司：

非常高兴参加贵公司组织的                   （招标编号：       ）招投标项目。

我公司以下列第   种方式向贵公司交纳投标保证金 伍万元整。

1、投标现场交纳。

2、向贵公司账户汇款。

我公司遵循诚实信用原则，特此保证本次投标文件中的资质证照、印鉴印模、印鉴加盖、人员签字、业绩资料等所有投标资料均真实、合法、客观、有效，不存在任何伪造或不实之情形。同时保证参加本次投标的委托代理人确系我公司员工。

同时我们承诺，我公司投标资料如有造假或我公司陈述如有不实，我公司自愿将已交纳的投标保证金由贵公司全额予以没收，并有权将我公司纳入长钢公司失信企业黑名单，我公司放弃就此提出任何权利主张。
投标人：                

法定代表人签字并盖章：

年    月    日

附件4
账户信息证明
首钢长治钢铁有限公司：
我单位接收电汇及电子承兑的开户行及账号见下，如变更接收账号，我公司另行书面通知。
一、现汇：
开户行：XXXXXX
账  号：XXXXXX
二、电子承兑及商业电子承兑：
开户行：XXXXXX
账  号：XXXXXX
行  号：XXXXXX
特此证明
单位名称：
（法定代表人签字并盖章）：
2021年  月   日
注：此证明必须加盖行政章、财务章、法定代表人盖章及签字。
特别声明：以上加盖印章及签字真实有效，如与实际不符，所产生的法律后果由我单位承担。
附件5

一、 陶瓷耐磨喷涂料理化指标
	套筒窑2021年年修耐材明细

	一、上部内套筒浇注料耐材（已含下部内套筒柱子约5m³）

	序号
	砖号
	规格
	容重
（t/m³）
	材质
	数 量（m³）
	单重
（kg）
	总重(kg)

	1
	　
	　
	2.8
	刚玉质钢钎维耐磨浇注料（m³）
	5
	2800
	14000

	2
	　
	　
	　
	硅酸铝毯（m³）
	0.8
	500
	400

	3
	A1
	锚固件
	　
	组合件
	100
	0.52
	52

	合计
	　
	　
	含下部内套筒柱子约5m³
	　
	　
	14452.00 

	备注：报价应包含耐材拆除与砌筑施工

	二、拱桥过桥砖（六个单边）

	序号
	砖号
	规格
	容重
（t/m³）
	材质
	单边数量（块）
	六边数量
（块）
	单重
（kg）
	总重(kg)

	1
	BB1
	最底层：即第一层单边耐材
	刚玉莫来石砖
	刚玉莫来石砖
	17
	102
	28.33
	2889.66

	2
	BB2
	
	
	刚玉莫来石砖
	1
	6
	32.71
	196.26

	3
	BB3
	
	
	刚玉莫来石砖
	1
	6
	28.33
	169.98

	4
	BB7
	
	
	刚玉莫来石砖
	2
	12
	56.8
	681.6

	5
	合计
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	3937.5

	备注：报价应包含耐材拆除与砌筑施工

	三、下内套筒外壁下四层砖及大墙封口浇注料

	1
	　
	　
	　
	内套筒四层UZ3
	300
	21.3
	　
	6390

	2
	　
	　
	　
	刚玉莫来石胶泥
	　
	　
	　
	1000

	3
	合计
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	7390

	备注：报价应包含耐材拆除与砌筑施工


套筒窑2021年年修耐材指标

上部内套筒浇注料耐材

	刚玉莫来石钢钎维浇注料

	项目
	指标
	备注

	AL2O3  %
	≥75
	

	体积密度 g/cm3
	≥2.7
	

	常温耐压强度(Mpa，110℃x24h)
	≥75
	

	耐压强度(Mpa，1350℃x3h烧后)
	≥85
	

	抗折强度110℃×24h(Mpa)
	≧7
	

	烧后线变化率（％，1200℃x3h）
	≤0.3
	

	耐火度(℃)
	≧1790
	


二、拱桥过桥砖

1、刚玉莫来石砖（BB1、BB2、BB3、BB7）

	刚玉莫来石砖

	项目
	指标
	备注

	AL2O3（%）
	≥78
	

	Fe2O3（%）
	≤2.0
	

	体积密度（g/cm³）
	≥2.7
	

	显气孔率（%）
	≤20
	

	常温耐压强度(MPa）
	≥80
	

	0.2MPa荷重软化温度（℃）
	≥1600
	

	热震稳定性1100℃水冷次数
	≥8
	

	烧后线变化率（％，1500℃x2h）
	-0.1～+0.3
	

	耐火度（℃）
	≥1790
	


三、下内套筒外壁下四层砖及大墙封口浇注料

内套筒四层UZ3

	刚玉莫来石砖

	项目
	指标
	备注

	AL2O3（%）
	≥78
	

	Fe2O3（%）
	≤2.0
	

	体积密度（g/cm³）
	≥2.7
	

	显气孔率（%）
	≤20
	

	常温耐压强度(MPa）
	≥80
	

	0.2MPa荷重软化温度（℃）
	≥1600
	

	热震稳定性1100℃水冷次数
	≥8
	

	烧后线变化率（％，1500℃x2h）
	-0.1～+0.3
	

	耐火度（℃）
	≥1790
	


刚玉莫来石胶泥

	刚玉莫来石胶泥

	项目
	指标
	备注

	AL2O3（%）
	≥75
	

	耐火度（℃）
	≥1750
	

	粒度≤0.088mm（%）
	≥90
	


二、验收标准

1、包装标准：采用国家或专业标准保护措施进行包装，使用包装应适应于远距离运输、防潮、防粗装卸及仓储，包装物不回收。

2、随车提供检测报告，出具的检测报告应注明供方名称或厂标、需方名称、发货日期、产品名称、主要的技术指标，主要指标符合招标要求。

三、年修施工 

1、乙方确保年修施工时间控制在使用单位所规定时间以内。 

2、乙方确保施工结束后无脱落、松动和裂纹,正常工况下使用寿命达应达到18个月。
3、施工过程中要严格遵守《首钢长治钢铁有限公司文明生产管理办法》有关规定。
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